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1U20. IU22. 1U24
U27. 1U31

Power Versionen
nda genutzten

1 (X24/27GP-U)
mmantelung

- fiir CB400SS.
Kterweiterung
dungen ist

rfir Honda
XR400RR
XL250R
-TR250
(R250R.

- 10 mm Durchmesser x 19
mm Lénge, Vollgewinde

- Nutzt den niedrigen
Ziindspannungsbedart
der Irdium Mittelelekirode
mit 0,4 mm Durchmesser;
der Elektrodenabstand ist
groBer als beim Normltyp.

- Eine weitere Erhhung der
Ziindsicherheit.

- Fir Motorréder von Yamaha
und Kawasaki. Ebenfalls
fir Fahrzeuge von Ferari,
Maserati und Affa Romeo.

IU24A. IU27A.

IU31A.

- 10 mm Durchmesser. x 19 mm
stehende Masseslekirode

- Unter Ausnutzung des niechigen
Bederfs an Zindspannung
der liciumelektrode mit 0.4
mm Durchmesser, it der
Elektrodenabstand grofer aus
als bei Standrcitypen (0,7 bis
09 mm).

- Die Zindsicherheit wird in
erheblchem MaBe verbessert.

- Durch die Kerzenausfiihnng
mit einer eirzeinen
Masseslekirode, wird im
Vergieich zu Standerdypen
die Funkenlage
stablisiert, was idedle
Verbrennungsbedingungen
sichert.

~Schréig stehende

Elektrode





